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  Descriptif   
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·  Profils et pièces en  aluminium 

extrudés ou moulés laqué blanc RAL 
9001 sur tube porteur 30mm x 50mm. 
(existe en standard en RAL 1015, 
8019 et en anodisé). 
 

·  Bras, avec montage câbles gainés, 
profil avant renforcé. 

 

 
·  Moteur électrique MHT AUTO avec fermeture par limitation de 

couple (option manœuvre de secours) 
 

·  Lambrequin déroulable dans la barre de charge, manuel ou 
électrique, hauteur maxi 2,500 mm fonction du tissu sélectionné. 

 
·  Toile acrylique 300 g/m² gamme Technostor (confectionnée par 

laize de 1200 mm) avec lambrequin droit ou vague de 150 mm      
 

 

La banne B38 est un store de terrasse avec coffre, en pose façade ou  plafond  

 Inclinaison 
 

Pour une utilisation  
normale,   une pente de 
17° est recommandée 

5 à 35     
degrés 

Le type de support, leur nombre et leur position 
est fonction de l’avancée et du mur. 

 

Support de pose 
 

Limite s d’utilisation  

  Classe au vent 
 

       * Pour les grandes dimensions nous consulter 

       Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos produits afin de leur apporter toute amélioration technique. 
       Ne pas jeter sur la voie publique.     JAN-2009 

   Classe 2      

Profil 
 

Type I    sans fermeture arrière Type G     avec berceau 

       Largeur maxi  6000 mm  
 
  Projection 
        maxi  
       3500 mm 


