
Lambrequin et Bandeau 
en aluminium profilé laqué  
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Principes 

 
 

Equerre d’éloignement pour boîtier 

L’intallation d’un brise soleil orientable peut se faire de 
face ou en tableau, en caisson ou derrière un bandeau. 
Les solutions indiquées sont standards, mais nous 
étudions tous cas de figure afin de mieux répondre aux 
situations particulières. 

   Coulisse simple pose de façe  
 

    
         Coulisse pose tableau 

 
       Coulisse double pose de façe  

 
 Equerre d’éloignement pour coulisse 

Montage standard 

Manoeuvre   
Commande électrique 
Moteur central intégré dans le boîtier supérieur 
220V/50Hz. Livrable en plusieurs types suivant les 
dimensions. Protection contre la  surchauffe (IP45) et les 
projections d’eau. 
Option pour plusieurs stores 

·  commande groupée 
·  commande centralisée 
·  cellule solaire 
·  anémomètre 
·  commande radio 
 

Sur demande commande manuelle 
Montée, descente et orientation par manivelle en 
aluminium extrudé avec renvoi intérieur 90° à double 
cardan et treuil à frein automatique, orientable sur  360°. 
 
 

Montage sur demande 

a : est fonction de 
l’éloignement du store 
 
b et b’  sont fonction 
de la hauteur repliée 
du store 

       Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos produits afin de leur apporter toute amélioration technique. 
       Ne pas jeter sur la voie publique.     JAN-2009 
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Types d 
lames  
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Largeur maxi  (LM)                                   
Tombée maxi  (TM)                                    
Surface maxi pour treuil  (MT)                 
Surface maxi pour  électrique (ME)         
Largeur maxi électrique  (ETX)                
Déport  lame maxi  (DLM)                           

  En 
   extérieur 

5 000         
6 000 
20M²
20M²
1400      
4400         
6 000 

  Descriptif   
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  Le Brise soleil orientable relevable aluminium 88 mm électrique guidage coulisse  
            
           Store de protection solaire extérieur motorisé 220V / 50Hz. Montée, descente et orientation à partir d’un inverseur. 
                                                     
                             

  Coloris des gammes  

 
····  Barre finale : En aluminium extrudé, forme spéciale 

pour une fermeture optimale. Elle est équipée 
d’embouts avec chevilles de guidage télescopiques, 

····  Moteur  : Sans entretien. Moteur 220V / 50Hz,  26 
tours /min protection thermique et contre les jets 
d’eau. Fins de course haut et bas préréglés. Fin de 
course supplémentaire de sécurité. Protection 
électrique selon norme VDE DIN 40 050 IP 54,  

····  Manœuvre : Montée et descente par pression sur 
l’inverseur. Orientation par courte pression sur 
l’inverseur. Le store descend en position fermée et 
remonte en position ouverte. En option le store peut 
descendre avec les lames formant un angle de 40°,    

····  Résistance au vent : Lames guidées par des chevilles 
en PVC. Coulisse27 x 18 mm en aluminium extrudé 
anodisé avec insert  en PVC anti-bruit. Fixation des 
coulisses avec clips spécifiques, 

····  Coloris : Boîtier naturel, lames selon la gamme  
Technostor, 

····  Quincaillerie : Supports de  boîtier, inverseur et 
pièces de fixation selon le programme Technostor. 

 
 

 
····  Boîtier : Largeur 57 mm, Hauteur 51 mm. 

Boîtier en acier galvanisé rollformé en forme 
de U. Support de bobine fermé en Delrin 
autolubrifiant. Ressort d’orientation en acier 
inoxydable limitant le mouvement des lames dû au 
vent. Arbre de commande à section tubulaire carré 
en acier galvanisé, 

····   Lames : Lames de largeur 88 mm en forme de Z, 
pour une fermeture optimale, serties de joints 
antibruit, isolantes et occultantes. Lames fabriquées 
à partir d’un alliage spécial d’aluminium et 
protégées par un laquage résistant aux UV et à la 
corrosion. Epaisseur 0.5mm, 

····  Echelles : Traitées anti-UV, résistantes aux 
intempéries, irrétrécissables, elles sont en Kevlar 
fixation aux lames par des clips en PVC, 

····  Ruban de levage : fabriqué en polyester de 
        6 x 0.33 mm, résistant aux UV et à  l’humidité, 
 
 
 
 

 
 

       Type de  lame Variante de régulation 
 de la lumière   

       Ces variantes correspondent à la directive 90 / 270                                                       
rel   relative aux écrans d’ordinateur sur les lieux de travail. 
       Elles offrent donc :                                                                      
                                                        

·  Un contrôle excellent des rayons solaires, 
·  Des économies d’énergie sur la climatisation, 
·  Un contrôle optimal de la lumière 
·  Une meilleure répartition de la lumière dans la pièce 
·  Une réduction des reflets sur les écrans d’ordinateurs 
·  Une amélioration des conditions de travail. 

 
Lames pré-orientées à 40° 
Les lames pré-orientées à 40° permettent lors de la 
descente du store de préserver la lumière naturelle dans 
une pièce tout en protégeant des rayons du soleil et en 
évitant de la plonger brutalement dans l’obscurité. 
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Coupe verticale   

       Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos produits afin de leur apporter toute amélioration technique. 
       Ne pas jeter sur la voie publique.     JAN-2009 
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Coupe horizontale   

Limites dimensionnelles 

Encombrement     

Store simple                          Stores couplés  
                                               sur demande 
Surface maximum   12m²      Surface maximum    16m²  
Largeur maximum    4m       Largeur maximum    10m 
Hauteur maximum    4m       Hauteur maximum     4m 
Largeur minimum  0,8m       Maxi 5 pièces 
 
Rappel : pour les stores de plus de 2500mm de largeur,            
il  est conseillé de mettre un câble de guidage. 
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