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   Stores et Fermetures 

   Structures textiles tendus 

• Idéal pour les salles audiovisuelles 
 
 
• Montage en embrasure ou en façade des 
immeubles de bureaux 

     
 

• Large gamme de toiles d’occultation 
 
 
• Coffre à encombrement  réduit 

 
 



 

Descriptif   

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stores et Fermetures 

Structures textiles tendus 

  A r c h i t e c t u r e  A r c h i t e c t u r e  A r c h i t e c t u r e  A r c h i t e c t u r e    
 

 

Encombrement  

Limite s dimensionnelles 

Eclaté 

Distance toile / coulisse  

49 

Fixations 
 

Support de pose 
face 

 

Support de pose  
plafond 

 

 Barre de charge Coffre de 55mm 

   Coffre de 76mm             Coulisse G80 

 
• Coulisses en aluminium extrudé 80x24mm laqué 

blanc RAL 9010 ou anodisé naturel. 
• Coffre 76x80mm en aluminium anodisé naturel 

ou laqué blanc RAL 9010. 
• Toile selon les gammes TECHNOSTOR 
       (toile screen, toile micro perforée …). 

 

 
• Mécanisme électrique avec moteur tubulaire à fin 
       de course mécanique.  

Option: manœuvre par treuil manivelle pour coffre de 76mm 
• Barre de charge diamètre 18 mm en acier galvanisé ou 
       en aluminium laqué blanc RAL 9010 33x8mm. 

Variante coffre de 59x63mm et 95x95mm manœuvre treuil 
 ou chaînette. 

    Le store toile vertical d’occultation est un « type série » pour bâtiment professionnel, 
       pose exclusivement en intérieur 

     � 

       Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos produits afin de leur apporter toute amélioration technique. 
       Ne pas jeter sur la voie publique.     JAN-2009 

 
Coffre de 55 largeur maxi 1,80m 
 
 
Coffre de 76 largeur maxi 3,00m 

Hauteur maxi 
selon tissu, 
épaisseur,  laize  
et confection 
 * Pour autres dimensions nous contacter 


